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Kurzzeichen NR SBR EPDM IIR CR CSM cm CO/ECO NBR HNBR EU/AU ACM AEM FKM vMQ FVYMQ
Typischer Hartebereich (in Shore)| 25A-70D 20A-95A 20A-95A 30A-80A 20A-90A 45A-90A 60A-95A 40A-90A 20A-75D 50A-95A 55A-90A 50A-90A 5A-90A 50A-90A 20A-90A 40A-80A
Reilfestigkeit
AT 44 | 4 + ++ + ° ° ++ | +4++ | +4++ | o + ° - -
Reifdehnng 4+ | ++ + | +++ | +F ++ + ++ ++ +++
o o o o o o
Mechanische Eigenschaften Riickprallefastizitat +++ ++ ++ - mom o - - - o (] o o - - o - mom ++ - -
Weit iBwiderstand
elterretswiderstan +++ o o (-] ++ + - - - o - - - - - - - - . - .
Abriebwiderstand
riebwiderstan ++ ++ + - ++ (-] (-] o ++ +++ ++ - - - - - - -
Kéltebestandigkeit -55 -45 -50 -60 -40 -30 -30 -45 -45 -40 -40 -30 -40 -30 -50 -65
Thermisches Verhalten PFEEmT—
zebestandigkel 80 % 130 130 100 125 135 130 110 150 120 160 160 220 210 200
bei max. Dauereinsatz-Temp. o o -- o - ++ - o - o = o o === === ===
Druckverformungsrest
bei 20°C - - - . om - - + - - - (-] (-] o o - - - . om - . om
Benzin - .o - .o - mom - mom - - - - - - + + o o - - - - +++ - - +++
Minerall (100°C) == - .. - .. - .. o o [.] ++ +++ +++ + +++ ++ +++ o ++
Siuren - - - - +++ +++ + +++ +++ - - o - .. - - ++ +++ o
Bestandigkeiten
Wasser (bei 100°C) - - b | o L L L L o o L L - - L L e &+ )
iterong o - I T TR T IR e e B IR I R e e e -
Bewertungssystem: hoch (e mitte] ) niedrig
+++ ++ + (-] - - - - .o

Quelle: Gummiwerk Kraiburg GmbH & Co. KG, 2007, Tabelle "Typische Eigenschaften von Kautschuk-Vulkanisaten"
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